
Standardowy Czujnik AEB
 Typu 1050

Elektrozawór

Czerwony/Czarny Czerwony pasek

Złącze kontrolera gazu

Pomarańczowy/Czarny

Czarny

Temperatura Gazu

Standardowy czujnik
 A.E.B.

Biały

Zielony

Biały

Zielony
Biały

Nie podłączaj zielonego kabla

Standardowy czujnik
OHM

Biały

Zielony

Elektrozawór zbiornika
paliwa

Czujnik ciśnienia

Przełącznik

Połączenie OBD
(zobacz dedykowaną stronę)

 

Biały/Niebieski

Czarny

Czarny

Pomarańczowy

Niebieski

Niebieski Niebieski
Pasek

Żółty/Zielony
Żółty/Zielony

Zielony

Czarny

Bezpiecznik
Max 15A

Gniazdo Interfejsu

Sonda
Lambda 1

Fioletowy

Szary
Fioletowy/Czarny

Szary/Czarny

Opcjonalnie

Opcjonalnie
Sonda

Lambda 2
Wykaz RPM Silnika

Brązowy

Kolektor

Nie podłączaj

Czujnik temperatury
i ciśnienia gazu

3 cylindrowy 
Wtryskiwacz gazu

Wlew Gazu

Kolektor

Wtryskiwacz
Paliwa

Biały/Czerwony

Zielony
Zielony/Czarny

Czerwony
Czerwony-Czarny

Niebieski-Czarny
Niebieski

Żółty-Czarny
Żółty

Nie podłączaj

Nie podłączaj

Nie podłączaj

Wlew Gazu

3 cylindrowy 
Wtryskiwacz gazu

Kolektor

Wtryskiwacz
Paliwa

Żółty-Czarny
Żółty

Zielony
Zielony/Czarny

Czerwony
Czerwony-Czarny

Niebieski-Czarny
Niebieski

Czerwony pasek

DIGITRONIC 2568D OBD - SCHEMAT PODŁĄCZENIA 6CYL

Złącze wtryskiwacza gazowego
A musi odpowiadać

niebieskiemu i niebiesko-
czarnemu kablowi.

Przewody do przecięcia to
przewody minusowe

UWAGA

Złącze wtryskiwacza gazowego
E musi odpowiadać

niebieskiemu i niebiesko-
czarnemu kablowi.

Przewody do przecięcia to
przewody minusowe

UWAGA

Wiązka odcinająca wtryskiwacze benzynowe

Wiązka odcinająca wtryskiwacze 
benzynowe

UWAGA
Wiązka wtryskiwaczy gazowych z czerwoną
opaską oraz wiązka opinająca wtryskiwacze

benzynowe z czerwoną opaską, muszą być użyte
w tym samym miejscu

+12Volt z Zapłonu

...best to fit 


